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(57) Abstract 

This invention concerns a device for securing a surface element (15) in which a substrate profile (10) has a side wall (21) with a 
catch hook (25) on one side. In a simple manner a clip handle (40) which has two prolongations (44, 45) is clipped on this side wall (21), 
One of the two prolongations (44) also has a catch hook (47) with which the clip handle (40) and the catch hook (47) of the substrate 
profile (10) engage in a snap-in connection. The device can be easily mounted on location and it can be removed with simple measures 
upon damage to the surface element (15). 
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@ Vorrichtung zur Befestigung eines Flachenelements 

® Bei einer Vorrichtung zur Befestigung eines Flachenele- 
ments (15} weist ein Tragerprofil auf einer Seite eine 
Seitenwand (21) mit einem Rasthaken (25) auf. In einfacher 
Weise wird auf diese Seitenwand (21) eine Clipleiste (40) 
aufgeclipst, die zwei Fortsatze (44, 45) aufweist. Einer der 
befden Fortsatze (44) hat ebenfalls einen Rasthaken (47). mit 
dam die Clipleiste (40) und der Rasthaken (25) des Trager- 
profils (10) eine Rastverbindung eingehen. In einfacher 
Weise kann die Montage der Vorrichtung vor Ort erfolgen 
und auch mit einfachen Hilfsmitteln bei beschadigtem 
Flachenelement (15) wioder demontiert warden. 
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Beschreibung 
Stand der Technik 

S T e rW r'h en 1°"^°^ ««™ft ein a^der C^! 
Ste angebrachter .m Querschnitt halbmondformifi-er 
Fortsatz erne rohrformige Ausbildung am TragererofiL 
Urn erne stabile Sicherung dieser BefestigSS zu 
gewahrle.sten sttitzt sich eine Verlangerung^efcTplei f 
ste an emem Fortsatz des Tragerprofils ab. Bei dieser 
Vornchtung ,st aber die Clipleiste nur schwer und mdst 
n.cht ohne Beschadigung des TragerprofUs von dTese 

A~ch l n B emen - D K 3dUr , Ch k6nne " ^bleme te L 
der Vnrrf^ VO " S eb / ochene " Fensterscheiben aus 
der Vornchtung entstehen. Ferner kann durch diese 
Konstruktion em unsymmetrischer Krafteveriauf ent- 
stehen, der ■ zu emer einseitigen starkeren Belastung des 
Tragerprofils und auch des Rahmens, in dem das Tra 
gerprofil befestigt ist, fuhren kann. 
Oer Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde. bei einer 

ntTeichrif t BefCStig V.?- eines henelements el- 
k « ^ Tra S er P r °M monuerbare Clipleiste zu 
schaffen. Diese Aufgabe wird durch die im Ansprich 1 
gekennzeichnetenMerkmalegelost. ^ 

Vorteile der Erfindung 

^SL^fP 111 ^ Vorrichtung mit den kenn- 
zeichnenden Merkmalen des unabhangigen Anspruchs 
1 hat demgegeniiber den Voneil, daB die Clipleiste in 
einfacher Weise von Hand auf dem Tragerprofil befe- 
stigt werden kann. Es ist somit auch eine Montage vo r 
Ort moghch. Die Vorrichtung ist in einfacher Weise nur 
unter Zuhilfenahme z. B. eines Schraubenziehers wieder 
teilbar. Ferner wird die Auflagekraft des Flachenele- 
ments, z. B. einer Fensterscheibe oder einer Tiir oder 
sonstiger Wandkonstruktionen gleichmaflig und sym- 
metnsch uber das Tragerprofil auf den Grundtrager 
verteilt Aufgrund der elastischen Ausbildung der Enden 
der Schenkel der Clipleiste und des Tragerprofils ist es 
moghch, mit ein und derselben Vorrichtung unter- 
schiedlich dicke Flachenelemente zu befestigea Insbe- 
sondere konnen Flachenelemente, die eine Breite von 
1,5 bis 8 mm aufweisen, mit ein und derselben Vorrich- 
tung fixiert werden. 

Durch die in den Unteranspruchen aufgefuhrten 
MaBnahmen sind vorteilhafte Weiterbildungen der im 
Anspruch 1 angegebenen Vorrichtung mdglich. 

Zeichnung 

Ausfiihrungsbeispieie der Erfindung sind in der 
Zeichnung dargestellt und in der nachfolgenden Be- 
schreibung naher erlautert In der Fig. 1 ist ein Schnitt 
durch ein Tragerprofil dargestellt, wie es in einem ersten 
Trager emgebaut ist, wahrend in der Fig. 2 ein Langs- 
schnitt durch ein Tragerprofil gezeigt ist, wie es in einem 
zweiten Trager eingebaut ist. Fig. 3 zeigt einen Schnitt 
durch erne Clipleiste und Fig. 4 einen schematischen 
Schnitt durch eine zusammengebaute Vorrichtung mit 
emgesetztem Flachenelement Die Fig. 5 zeigt einen 
Schnitt d urch eine Abwandlung einer Clipleiste. 
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Beschreibung der Ausfuhrungsbeispiele 

geht. An das Aufiageteil 18 bzwTig schliesTl'ich 2 S" 
recht zu diesem eine Seitenwand 20 £w 21 an An S : 
Seitenwand 20 ist eine Haltehpp722 ausgebild^ dl' 

15 c e he e n n bzw AbSChni " 23 und einenltdv^e 

hlTJr u e,ast ' schen . sich am Ende der HalteliDne^ 

kann h K n Abs ? ni " 24 3UfWeisL Der Ab chnftt 8 
kann hierbet aus hartem PVC oder PP n>Ju~ i x 

bestehen wahrend der AbscSiu 24 Tus^i&pvS 

20 °t? ^ ^'^etraureThtTbesTf 

hen kann. Mit dem Abschnm 24 liegt die Haltelippe 22 
am Flachenelement 15 an. Die zwlite Seitenwand 2? 
wemam Ende einen Rasthaken 25 auf. del Z 

« 1 V^^-^^^^^hingerichtetist. 
25 Am Bodenteil 14 smd auf der der Oberflache 13 ab<re 
wandten Seite 30 zwei Schenkel 31, 32 ausgeWdet dfe 

Kei 31, 32 smd elastisch ausgebildet und weisen eine 

n ST ng S ° daB SiC naCh dem Einbau j " i Nut 
Jthlnkif £ , S , eite ™ and ^^gen Ferner haben die 
Schenkel 31, 32 auf der AuBenseite, dh, auf der den 
Seitenwanden der Nut 33 zugewandten Seite, zwe] 
Rasthaken 35, 36. Die Rasthaken 35, 36 sind dabei so 
unteremander abgestimmt, daB das Tragerprofil 10 bei 
35 verschiedenen NutengroBen und somit verschiedenen 
Tragern 34 verwendet werden kann. Die Anordnung 
der Rasthaken 35, 36, insbesondere der Abstand vom 
Bodenteil 14 1st auf die Dicke des die Nut 33 aufweisen- 
den Tragers 34 abzustimmen. Weiterhin ist der verwen- 
40 dete Trager 34 auf die GroBe des zu befestigenden Fla- 
chenelements 15 abgestimmt. 

Soil das Tragerprofil 10 fur zwei verschiedene Trager 
34 verwendbar sein, so haben die Schenkel 31,32 jeweils 
zwei Rasthaken 35, 36. In den Fig. 1 und 2 ist das Trager- 
45 profil 10 in zwei unterschiedlich groBen Tragern 34, 34a 
emgeseut dargestellt. So zeigt Fig. 1 einen groBeren 
Trager 34, der eine ca. 10 mm breite Nut aufweist Wer- 
den d!e beiden Schenkel 31, 32 in diese Nut 33 ein°e- 
setzt, so kommt aufgrund der Dicke des Tragers 34 der 
so unterste, d. h. der am weitesten von der Unterseite 30 
des Bodenteils 14 entfemte Rasthaken 36 zum Eingriff 
an emem Hmterschnitt 38 in der Nut 33 des Tragers 34 
Der zweite Rasthaken 35 hat keine direkte Befesti- 
gungsaufgabe. Er liegt an der Seitenwand der Nut 33 
55 des Tragers 34 an. Der Abstand zwischen den beiden 
Rasthaken 35. 36 ist so abgestimmt, daB der Tra~cr 34 
voll auf dem Rasthaken 36 aufliegen kann^ d. h. dafi'dCT 
Rasthaken vollstandig hinter den Hinterschnitt 38 grei- 
fen kann, und daB ferner die beiden Auflageteile 18 19 
60 ebenf alls auf dem Trager 34 zur Auflage gelangen ' 
Im Unterschied ist in der Fig. 2 der Einbau eines Tra- 
gerprofils 10 m einem kleineren Trager 34a dargestellt. 
Dieser Trager 34a hat z. B. eine Nutbreite von nur 8 mm. 
In diesem Fall greif en die anderen Rasthaken 35, d. h. die 

SS naher an der Unterseite 30 des BodentcUs 14 angcord- 

neten Rasthaken 35 am Hinterschnitt 38 der Nut 33 des 
Tragers 34 an. Wiederum liegen die Auflageteile 18 19 
am Trager 34a auf. Die Schenkel 31, 32 ragen weiter in 
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die Nut 33 hinein, so daB don die Rasthaken 36 frei 
angeordnet sind und keinerlei Befestigungsaufgaben 
ausuben. 

In der Fig. 3 ist eine Clipleiste 40 dargestellt die, wie 
aus der Fig. 4 ersichtlich, mit dem Tragerprofil 10 zur 5 
Befestigung des Flachenelements 15 dient Die Cliplei- 
ste 40 hat einen Schenkel 41, der die Funktion der Halte- 
lippe 22 bcim Tragerprofil 10 hat. Der Schenkel 41 hat 
einen elastischen, weichen oberen Abschnitt 42 und ei- 
nen relativ starren, harten unteren Abschnitt 43. Die 10 
Abschnitte 42 bzw. 43 konnen aus denselben Materia- 
lien hergestellt sein wie die Abschnitte 23 und 24 der 
Haltelippe 22 des Tragerprofils 10. Der Schenkel 41 hat 
z. B. eine Steigung von 20° —60°, insbesondere von 60° , 
zur Oberflache 13 des Bodenteils 14 des Tragerprofils 15 
10. Am Abschnitt 43 sind mit Abstand zueinander zwei 
Fortsatze 44, 45 angeordnet. Der Abstand ist hier so 
groB, daB die Seitenwand 21 zwischen die beiden Fort- 
satze 44, 45 ragen kann und der Rasthaken 25 der Sei- 
tenwand 21 mit einem am inneren Schenkel 44 ausgebil- 20 
deten Rasthaken 47 in Wirkverbindung treten kann. Der 
auBere Schenkel 45 ist so ausgebildet daB er im zusam- 
mengeba uteri Zustand der Clipleiste 40 und des Trager 
profils 10 parallel zur Seitenwand 21 verlauft und we- 
nigstens sich teiiweise an der AuBenwand der Seiten- 25 
wand 21 abstutzt 

In der Fig. 4 ist die Vorrichtung 11 im zusammenge- 
bauten Zustand und mit eingefugtem Flachenelement 
15 dargestellt Beim Flachenelement kann es sich z. B. 
um eine Scheibe, z. B. Fensterscheibe, Tiiren oder Zwi- 30 
schenwande, Bienden und Sichtblenden handeln. Der 
Trager 34 ist hierbei als umlaufender geschlossener 
Rahmen zu verstehen, der dann z. B. in einer Wandkon- 
struktion eingesetzt ist Besonders vorteilhaft ist es bei 
dieser erfindungsgemaBen Vorrichtung 11, daB die ei- 35 
gentliche Konstmktion, d h. der Einzelbauteilc, wie sie 
in den Fig. 1 bis 3 dargestellt sind, vor Ort vorgenom- 
men werden kann. Hierbei wird der Trager 34 als oben 
erwahnter Rahmen in einer Wand fest eingesetzt An- 
schlieBend wird das Flachenelement 15 auf die Obersei- 40 
te 13 des Bodenteils 14 des Tragerprofils 10 mit seiner 
Stirnseite aufgesetzt. Dabei liegt das Flachenelement 15 
jeweils mit seinem Rand an der Haltelippe 22 des Tra- 
gerprofils 10 an und druckt den weichen Abschnitt 24 
der Haltelippe 22 etwas zuriick. Dadurch ist es moglich, 45 
das Flachenelement 15 mittig auf das Bodenteil 14 auf- 
zusetzen. Die GroBe des Flachenelements 15 ist dabei 
so abgestimmt, daB seine Stirnseiten an alien Bodentei- 
len des den umlaufenden Rahmen bildenden Tragerpro- 
fils 10 anliegen. AnschlieBend wird die Clipleiste 40 auf 50 
die Seitenwand 21 des Tragerprofils 10 aufgeclipst, so 
daB die Rasthaken 47 der Clipleiste 40 und der Rastha- 
ken 25 der Seitenwand 21 ineinander verrasten. Der 
elastische Abschnitt 42 der Clipleiste 40 liegt dabei am 
Flachenelement an und ist wie in der Fig. 4 ersichtlich, 55 
wie die Haltelippe 22 leichi zuruckgebogen. Dadurch 
fixieren die Haltelippe 22 und der Schenkel 41 das Fla- 
chenelement 15 durch ihre jeweiligen elastischen Ab- 
schnitte 24 bzw. 42. Durch die elastischen Abschnitte ist 
es auch leicht moglich, Flachenelemente mit einer unter- 60 
schiedlichen Dicke von 2. B. 1,5 mm bis 8 mm mit ein 
und derselben Vorrichtung 11 zu fixieren. Um eine ein- 
f ache Montage der Clipleiste 40 auf dem Tragerprofil 10 
zu gewahrleisten, muB die Oberflache 13 des Bodenteils 
14 mindestens gleich oder hoher als die Oberkante der 65 
Seitenwand 21 und somit hoher als die oder gleich der 
durch die beiden Rasthaken 25 bzw. 47 gebildete Rast- 
verbindung sein. Die Clipleiste 40 kann dabei leicht auf 



die Seitenwand 21 aufgesetzt werden. 

Die durch das Flachenelement 15 auf die Vorrichtung 
11 einwirkenden Krafte werden iiber die Seitenwand 21 
des Tragerprofils 10 bzw. den Fortsatz 45 der Clipleiste 
40 auf den Abschnitt 18 bzw. 19 des Tragerprofils abge- 
leitet Ferner ergibt sich noch ein KraftfluB vom Boden- 
teil 14 iiber die Schenkel 31, 32 zum Trager 34 hin. 

Mit einfachen Mitteln, wie z. B. einem Schraubenzie- 
her, kann sowohl die Clipleiste 40 aus dem Tragerprofil 
10 als auch das Tragerprofil 10 aus dem Trager 34 durch 
einfaches Losen der jeweiligen Rastverbindungen ent- 
fernt werden. Dadurch kann in einfacher Weise eine 
beschadigte Scheibe vor Ort ausgetauscht werden, ohne 
daB Beschadigungen der Wand, in der der Trager einge- 
baut ist, erfolgen. 

In der Fig. 5 ist eine Abwandlung der Rastverbindung 
zwischen dem Tragerprofil und der Clipleiste darge- 
stellt Im Unterschied zum bisherigen Ausfuhrungsbei- 
spiel der Clipleiste nach der Fig. 3 ist der Rasthaken 47a 
am Fortsatz 44a nicht auf der dem anderen Fortsatz 45a 
zugewandten Seite, sondern auf der abgewandten Seite 
angeordnet Dadurch bedingt ist eine zweiteilige Ausbii- 
dung der Seitenwand des Tragerprofils 10a. Das Trager- 
profil 10a weist hierzu einen auBeren Fortsatz 50 auf, 
der zwischen die beiden Fortsatze 44a und 45a der Cli- 
pleiste 40a ragt und an der sich der Fortsatz 45a minde- 
stens teiiweise abstutzt Ferner ist am Tragerprofil 10 
ein zweiter Fortsatz 51 vorhanden, der parallel zum 
ersten Fortsatz 50 verlauft und einen Abstand zu diesem 
aufweist Ferner hat der zweite Absatz 51 auf der dem 
ersten Fortsatz 50 zugewandten Seite einen Rasthaken 
52, so daB der Fortsatz 44a der Clipleiste 40a zwischen 
die beiden Fortsatze 51, 50 des Tragerprofils ragt und 
die beiden Rasthaken 47a und 52 ineinander verrasten. 
Der ubrige Aufoau sowohl der Clipleiste als auch des 
Tragerprofils entspricht dem in den Fig. 1 bis 4 darge- 
stellten Bauweise. 

Patentanspriiche 

1. Vorrichtung (11) zur Befestigung eines Flachen- 
elements (15), die aus einem Tragerprofil (10) und 
einer Clipleiste (40) besteht, wobei das Flachenele- 
ment (15) zwischen elastische Fortsatze (23, 42) des 
Tragerprofils (10) und der Clipleiste (40) eingesetzt 
ist und auf einem Boden (14) des Tragerprofils (10) 
aufliegt, wobei das Tragerprofil (10) mit wenigstens 
einem elastischen Fortsatz (31, 32) in ein Grundele- 
ment (34) eingesetzt ist, dadurch gekeunzeichnet, 
daB die Clipleiste (40) wenigstens zwei Schenkel 
(44, 45) aufweist, daB sein erster Schenkel (44) eine 
Rastnase (47) hat, die in eine Rastnase (25) des Tra- 
gerprofils (10) einrastet und daB ein zweiter Schen- 
kel (45) der Clipleiste (40) wenigstens teiiweise sich 
an einer Seitenwand (21) des Tragerprofils (10) ab- 
stutzt 

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, dafi die Clipleiste (40) zwei parallel zuein- 
ander verlaufende Schenkel (44, 45) aufweist, daB 
die Rastnase (25) des Tragerprofils (10) an der Sei- 
tenwand (21) des Tragerprofils (10) ausgebildet ist 
und daB die Seitenwand (21) des Tragerprofils (10) 
zwischen den beiden Schenkeln (44, 45) der Cliplei- 
ste (40) ragt 

3. Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch 
gekennzeichnet, daB die Clipleiste (40) zwei parallel 
zueinander verlaufende Schenkel (44a, 45) hat daB 
das Tragerprofil (10a) eine aus zwei Teilen (50, 51) 
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£j£ o!nU- e wf?x d aufweist ' daB ein Sche "kel 
ffiSS Cb c p,eiste zwKchen den beiden Teilen 
(50, si) derSenenwand des Tragerprofiis (10a) ein- 
greift, und daB der zweite Schenkel (45a) sich an d™ 
AuBenseite ernes Teils (50) der Seitenwand des Tra- . 
gerprofils(10a)abstutzt. 5 

4. Vorrichtung nach einem der Anspriiche 1 bis 3 
dadurch gekennzeichnet, daB der Boden (14) des' 
Tragerprofiis (10) mindestens iiber die Hohe der 
Seitenwand (21 bzw. 50, 51) ragt. 

5. Vorrichtung nach einem der Anspriiche 1 bis 4 '° 
dadurch gekennzeichnet, daB die am Flachenele- 
ment (15) anliegende Haltelippe (22) des Trager- 
profils (10) einen harten Abschnitt (23) und einen 
weichen Abschnitt (24) aufweist. 

6. Vorrichtung nach einem der Anspriiche 1 bis 4 
daaurch gekennzeichnet. daB der am Flachenele- 
mem (15) anliegende Schenkel (41) der Clipleiste 

e ' nen , hai ; ten Abschnitt (43) und einen weichen 
Abschnitt (42) aufweist 

7. Vorrichtung nach einem der Anspriiche 1 bis 6 2 ° 
dadurch gekennzeichnet, daB das Tragerprofil (10) 

P^' gS / en /„ ei o^ am Bodente " (14) angeordneten 
i-ortsatz (31, 32) aufweist un H aZ. -j... 4i . 

hortsatze (31, 32) wenigstens zwei Rasthaken (35, 25 
36) naben, wobel jeder Rasthaken (35, 36) einem 
Grundelement (34) unterschiedlicher BaugroBe zu- 
geordnet ist 
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